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Тестовый излучатель «Т-012»

Излучатель тестовый «Т-012» выполнен на основе свето-
диодного фонаря «ЭРА-F12». Предназначен для проверки 
работоспособности пожарных дымовых извещателей «Пуль-
сар® 52», «Пульсар® 53. 

Время срабатывания 5 секунд
Температура от -40°С до +85°С
Дальность обнаружения извещателем инфракрасного из-

лучения «Т-012» 5 м.
Микропроцессорная схема
12 светодиодов
Батареи R 20 (1,5 B) в комплекте
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ТЕСТОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

Технические характеристики

№ Характеристика Диапазон значений
1 Дальность обнаружения извещате-

лем инфракрасного излучения
5 метров

2 Спектральный диапазон излучения 0,85–0,95 мкм
3 Время срабатывания 5 секунд
4 Габаритные размеры 180*110*110 мм
5 Масса излучателя 1,2 кг
6 Напряжение питания 6 В
7 Рабочий диапазон температуры От -40°С до +85°С

Преимущества
•	Широкий температурный диапазон (-40°С–+85°С).
•	Быстрота и простота проведения теста. 
•	Надежность, долговечность, удобство эксплуатации.
•	Помощь в работе.

Отличительные особенности
Излучатель тестовый «Т-012» выполнен на основе свето-

диодного фонаря «ЭРА-F12». Встроенная микропроцессор-
ная схема формирует тестовые посылки. С помощью 12 све-
тодиодов тестовые посылки преобразуются в ИК излучение, 
согласованное со спектральной характеристикой приемных 
фотодиодов извещателя. Для прицеливании излучателя в нем 
формируется лазерный луч красного цвета.

При точном попадании излучения на оптический элемент 
извещателя с расстояния не более 5 метров тестируемый изве-
щатель должен срабатывать за время не более 5 секунд. Пред-
назначен для проверки работоспособности пожарных дымо-
вых извещателей «Пульсар® 52», «Пульсар® 53».
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Адресные розетки

Наименование модели Характеристика модели
Розетка адресная АПБ1 
для системы С2000 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 4-011П», «Пульсар 
4-012» и др.

Адресная розетка АР1 
для системы С2000 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 4-01», «Пульсар 4-010» 
«Пульсар 4-011».

Адресная розетка для 
системы КБ Прибор А

Применяется с изделиями «Пуль-
сар 4-01», «Пульсар 4-010» «Пуль-
сар 4-011».

Адресная розетка АРБ2 
для системы С2000 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 3-01».

Адресная розетка АРТ2 
для системы КБ Прибор 

Применяется с извещателями 
«Пульсар 3-01».
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Дополнительное оборудование

Наименование 
товара

Мелкооп-
товая цена 
в рублях, 
до 50 шт

Характеристика модели

Крепежно-юстиро-
вочное устройство 
К.01

261,96 Используется совместно с 
извещателями 
«Пульсар1-01Н», «Пуль-
сар1-01С».

Крепежно-юстиро-
вочное устройство 
К.11

169,92 Используется совместно с 
извещателями
«Пульсар1-011Н»,  
«Пульсар1-011С».

Защитное огражде-
ние ОЗ1

651,36 Используется совместно с 
извещателями  
«Пульсар1-01Н», 
«Пульсар1-01С», 
«Пульсар1-010Н», 
«Пульсар1-010С» для 
механической защиты в 
зданиях школ, спортзалах 
и т.п.

Разъем 1.893,90 Используется для опто-
волоконного кабеля ОВ1, 
электрического кабеля 
КЭ1 в металлорукаве и в 
нержавеющем металлору-
каве.
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Кабельная продукция

Наименование 
товара

Мелко-
оптовая 
цена в 

рублях, 
до 50 шт.

Характеристика 
модели

Рабочая 
темпе-
ратура, 
град. С

Кабель электриче-
ский КЭ1, 
за 1 метр

57,82 Используется для 
модификаций 
«Пульсар 1-011Н»,  
«Пульсар 1-011С». 

-50…+55

Кабель оптоволо-
конный  ОВ1 
в металлорукаве,  
за 1 метр

869,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 2-012Н»,  
«Пульсар 2-012НТ»,  
«Пульсар 2-012НК».

-50…+85

Кабель оптоволо-
конный  ОВ1 
в нержавеющем 
металлорукаве,  
за 1 метр

1.162,89 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 2-012С»,  
«Пульсар 2-012СТ»,  
«Пульсар 2-012СК».

-50 … 
+200

Кабель электриче-
ский в металлору-
каве КЭ1,  
за 1 метр

343,97 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 1-011ПН»,  
«Пуль-
сар 1-011ПНТ», 
«Пуль-
сар 1-011ПНК».

-50…+55

Кабель электриче-
ский в нержавею-
щем металлорука-
ве КЭ1,  
за 1 метр

456,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 1-011ПС», 
«Пуль-
сар 1-011ПCТ», 
«Пуль-
сар 1-01ПСК».

-50…+55
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Кабель оптово-
локонный  ОВ1 в 
металлорукаве,  
за 1 метр

869,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-012Н», 
«Пульсар 4-012НТ», 
«Пульсар 4-012НК», 
«Пуль-
сар 4-012НК2».

-50…+85

Кабель оптово-
локонный  ОВ1 
в нержавеющем 
металлорукаве, за 
1 метр

1 162,89 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-012С», 
«Пульсар 4-012СТ», 
«Пульсар 4-012СК», 
«Пуль-
сар 4-012СК2».

-50 … 
+200

Кабель электриче-
ский в металлору-
каве КЭ1,  
за 1 метр

343,97 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-011ПН», 
«Пуль-
сар 4-011ПНТ», 
«Пуль-
сар 4-011ПНК», 
«Пуль-
сар 4-011ПНК2».

-50…+55

Кабель электриче-
ский в нержавею-
щем металлорука-
ве КЭ1,  
за 1 метр

456,07 Используется для 
модификаций: 
«Пульсар 4-011ПС», 
«Пуль-
сар 4-011ПCТ», 
«Пуль-
сар 4-01ПСК», 
«Пуль-
сар 4-011ПСК2».

-50…+55
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Кабель электриче-
ский в нержавею-
щем металлорука-
ве КЭ51 за 1 метр

636,02 Используется для 
соединения детек-
торных блоков 
Пульсар 53 между 
собой и с блоком 
обработки «Пульсар 
53» в промышлен-
ных помещениях, 
требующих меха-
нической защиты 
шлейфов. 
2 «витых пары в 
экране», в нержаве-
ющем металлору-
каве.

-40…+85

Разъем 1 893,90 Используется для 
оптоволоконного 
кабеля ОВ1, элек-
трического кабеля 
КЭ1 в металлорука-
ве и в нержавеющем 
металлорукаве.

-50…+55


